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BASKETS 

Stéphane LOSTETTER  
Chef cuisinier chez API restauration
« Après un essai d’une semaine , je peux enfin dire merci à Nordways® de 
m’avoir fait l’honneur d’être ambassadeur pour une chaussure de sécurité 
de niveau et pour dire tellement agréable au quotidien souple rien à dire,
 juste merci !  Je conseille vivement surtout  dans notre métier : le confort 
avant tout ! »

TÉMOIGNAGES
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BASKETS 

EN ISO 20347 : 
2012 - OB E SRC

MODÈLE 
MIXTE

POIDS
218 g (T.37) 

POINTURES
Du 35 AU 48 : 
Blanc, Noir, 
Marine, Gris-Bleu 
Du 35 AU 42 :
Blanc-Bordeaux
-Orange 

RUN LITE EVO

ABSORBEUR 
D’ÉNERGIE

LAVABLE EN MACHINE
Programme court 15mn maxi.

ANTI-GLISSE

CONFORT

ANTISTATIQUE

BASKET SANS EMBOUT

DOMAINE 
D’UTILISATION
Hygiène
& Collectivités
Restauration
Paramédical 

SEMELLE EXTÉRIEURE : Semelle Phylon - 
Caoutchouc pour un rebond efficace et du confort 
sur la durée. Antidérapante grâce au patin 
Extragrip®.

TIGE  : Textile Mesh 3D hyper respirant. Tape de 
protection des orteils sur l’avant du pied. Matière 
ultra stretch pour convenir à tous les types de pieds. 
Languette stretch avec laçage sport pour un confort 
maximum. Deuxième paire de lacets pour 
personnaliser votre Run Lite Evo.

PREMIÈRE DE PROPRETÉ : Mesh respirant 
sur matelas de mousse latex, pour un confort 
exceptionnel. Bonne respirabilité. Bonne absorption 
de la transpiration. Livrée avec une deuxième paire 
pour allonger la durée de vie. Zones rembourrées 
tissus pour un maximum de maintien. 

DOUBLURE : Zones rembourrées tissus à l’arrière 
du pied et autour de la cheville pour un maximum 
de maintien.
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EN ISO 20347 : 
2012 - OB FO SRC

MODÈLE 
MIXTE

POIDS
445 g et 
470 g (T42) 

POINTURES
Du 35 AU 48

MAËL
BASKET SANS EMBOUT

DOMAINE 
D’UTILISATION
Hygiène 
& Collectivités,
Agro & Restauration,
Industrie légère
 

SEMELLE EXTÉRIEURE : Nouvelle semelle Extragrip®  
double densité en caoutchouc & EVA. Une tenue par-
faite sur tous les types de surfaces.

TIGE : Cuir.

PREMIÈRE DE PROPRETÉ : Ergonomique, 
amortissante et amovible en mousse PU et couverte 
de cuir.

DOUBLURE : Cuir perforé.

ABSORBEUR 
D’ÉNERGIE

HYDROCARBURE



LE RÉNOVATEUR 
nourrit et protège efficacement le cuir des chaussures. 
Son format avec applicateur mousse facilite l’utilisation du produit.  

Idéal pour l’entretien des baskets !  Avec le rénovateur blanc, retrouvez un blanc 
ravivé et éclatant grâce à sa formule fortement pigmentée !
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MAËL MAËL MONTANTE ANTI-GLISSE

CONFORT

BASKET SANS EMBOUT

NOUVEAU

2023



ECO

22

ABSORBEUR 
D’ÉNERGIE

LAVABLE EN 
MACHINE

Programme court 15mn maxi.

ANTISTATIQUE HYDROCARBURE

LÉGER



23

EMBOUT 
DE SÉCURITÉ

ABSORBEUR 
D’ÉNERGIE

CONFORT

ANTISTATIQUE

HYDROCARBURE



ANTI-PERFORATION

EMBOUT DE SÉCURITÉ

HYDROFUGE

ABSORBEUR 
D’ÉNERGIE

ANTISTATIQUE

HYDROCARBURE

ANTI-GLISSE

CONFORT
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ANTI-PERFORATION

EMBOUT DE SÉCURITÉ

HYDROFUGE

ABSORBEUR 
D’ÉNERGIE

ANTI-GLISSE

CONFORT

ANTISTATIQUE

HYDROCARBURE



TÉMOIGNAGES



ABSORBEUR 
D’ÉNERGIE

LAVABLE EN MACHINE
Programme court 15mn maxi.

ANTISTATIQUE

HYDROFUGE

ECO

ANTI-GLISSE

CONFORT

HYDROCARBURE
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ABSORBEUR 
D’ÉNERGIE

LAVABLE EN MACHINE
Programme court 15mn maxi.

ANTISTATIQUE

HYDROFUGE EMBOUT DE SÉCURITÉ

ANTI-GLISSE

CONFORT

HYDROCARBURE
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ABSORBEUR 
D’ÉNERGIE

LAVABLE EN MACHINE
Programme court 15mn maxi.

ANTISTATIQUE

HYDROFUGE EMBOUT DE SÉCURITÉHYDROCARBURE

ANTI-GLISSE

CONFORT
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ABSORBEUR 
D’ÉNERGIE

LAVABLE EN MACHINE
Programme court 15mn maxi.

ANTISTATIQUE

HYDROFUGE EMBOUT DE SÉCURITÉHYDROCARBURE

ANTI-GLISSE

CONFORT
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ABSORBEUR 
D’ÉNERGIE

LAVABLE EN MACHINE
Programme court 15mn maxi.

ANTISTATIQUE

HYDROFUGE EMBOUT DE SÉCURITÉHYDROCARBURE

CONFORT
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ABSORBEUR 
D’ÉNERGIE

LAVABLE EN MACHINE
Programme court 

15mn maxi.

ANTISTATIQUE

HYDROFUGE ANTI-PERFORATION EMBOUT 
DE SÉCURITÉ

HYDROCARBURE
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EMBOUT 
DE SÉCURITÉ



CHAUSSURES
SMART

Dylan WERNER (VANMAELE)

Champion du monde Worldskills service en salle 2022
« Merci Nordways® de m’avoir accompagné dans cette folle aventure 
des WorldSkills, en me chaussant avec Nordways® : Confort, élégance, sécurité. 
Merci d’être mon partenaire de tous les jours !! »

TÉMOIGNAGES
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CHAUSSURES
SMART

EN ISO 20347 : 
2012 - SRC

MODÈLE 
HOMME

POIDS
490 g (T.42) 

POINTURES
Du 38 AU 48

NCHIC

ABSORBEUR 
D’ÉNERGIE

CHAUSSURE SMART

DOMAINE 
D’UTILISATION
Service 

SEMELLE EXTÉRIEURE :  Semelle caoutchouc 
mono-densité. Antidérapante grâce à son design 
Hexagrip®.

TIGE : Cuir lisse et souple.

PREMIÈRE DE PROPRETÉ : Cuir avec zones 
micro-perforées sur mousse confort.

DOUBLURE : Cuir

FERMETURE : Lacets richelieu.

ANTI-GLISSE

CONFORT
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ABSORBEUR 
D’ÉNERGIE
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ABSORBEUR 
D’ÉNERGIE
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ABSORBEUR 
D’ÉNERGIE



ECO
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ABSORBEUR 
D’ÉNERGIE

ANTISTATIQUE LAVABLE EN MACHINE
Programme court 15mn maxi.

SARA
Talon 
1,5 cm

SANDY
Talon 
4 cm
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PICTOGRAMME EXIGENCES PRESCRITES PAR LES NORMES

SRA Sol d’essai : 
Céramique Lubrifiant : Eau et 
détergeant

≥0.32 chaussures à plat
≥0.28 chaussures inclinées 
de 7° vers le talon

SRB
Sol d’essai : Acier 
Lubrifiant : Glycérine

≥0.18 chaussures à plat
≥0.13 chaussures inclinées 
de 7° vers le talon

SRC SRA + SRB

PICTOGRAMME 
DE PROTECTION CARACTERISTIQUES DES CHAUSSURES

P Résistance de la chaussure 
à la perforation

A Antistatique

EA Absorption d’énergie dans la zone 
du talon

WR Hydrofuge

M Protection du métatarse

AN Protection de la cheville

PICTOGRAMME 
DE PROTECTION

CARACTERISTIQUES DES CHAUSSURES DE 
SECURITE SELON LA NORME ISO 20345 : 2011

SB Exigences de base

S1
SB + zone du talon fermée, propriétés 
antistatiques, absorption d’énergie au talon et 
résistance de la semelle aux hydrocarbures

S2 S1 + résistance de la tige à la 
pénétration et l’absorption de l’eau

S3 S2 + résistance de la base des 
chaussures à la perforation.

S4 S1 + résistance à l’eau

S5 S1P + Résistance à l’eau

PICTOGRAMME 
DE PROTECTION

CARACTERISTIQUES DES CHAUSSURES DE TRAVAIL 
SELON LA NORME ISO 20347 : 2012

OB Exigences de base

O1
OB + zone du talon fermée, propriétés 
antistatiques, absorption d’énergie dans la zone 
du talon

O2 O1 + résistance de la tige à la 
pénétration et l’absorption de l’eau

O3 O2 + résistance de la base des 
chaussures à la perforation.
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VOTRE DISTRIBUTEUR NORDWAYS®

RETROUVEZ TOUTE NOTRE COLLECTION SUR
www.nordways.fr 

ASSISTANCE TÉLÉPHONIQUE 
+(33) 4 75 61 76 09
7h / 17h Du lundi au vendredi

CONTACT PAR EMAIL
contact@nordways.fr

SUIVEZ-NOUS SUR 
LES RÉSEAUX SOCIAUX

NORDWAYS® - 166 Avenue des Auréats - 26000 Valence - France

/nordways.shoes/ 
/company/nord’ways/
/Nordwayschaussure/




